ELECTRIQUO

Luminaire LED hermeétique 2x18W (+ 2 lampes

fluorescentes LED 18W 120 T8)
Kod Electriquo: 85846

Dane techniczne:

e Pouvoir 2x18W

¢ Flux lumineux de la lampe [Im] 2x 1900 Im
Température de couleur [K] 4000 — 4500K (ciepta)
Classe de protection IP IP64

Dimensions [mm] 1250x126x95 mm

Angle du faisceau 180°
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Ce luminaire hermétique a LED est congu pour une utilisation dans des conditions de travail exigeant une résistance
élevée a la poussiére et a lI'eau. L'utilisation de matériaux de haute qualité, résistants aux températures et aux UV,
garantit un fonctionnement optimal tout au long de la durée d'utilisation. Le boitier est compatible avec les lampes
fluorescentes LED de 120 cm équipées d'une douille G13.

Les lampes fluorescentes LED utilisées constituent la meilleure alternative aux lampes fluorescentes classiques. Des
LED performantes d'une puissance totale de 2 x 18 W sont montées sur des bandes d'aluminium de haute qualité,
garantissant une dissipation thermique efficace et une durée de vie de plus de 50 000 heures en fonctionnement
continu. Le produit proposé remplace efficacement les lampes fluorescentes d'une puissance de 2 x 36 W.

Notre produit ne nécessite pas I'utilisation d'appareils électriques supplémentaires pour fonctionner, ce qui le rend moins
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susceptible aux pannes.

La lampe est utilisée dans des endroits a usage intensif tels que : entrepbts, couloirs, cages d'escalier, garages,
sous-sols, bureaux, écoles, salles de classe, magasins, tunnels, entrepots.
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