(.E_ECTRIQUO

Ampoule BX-XS-PL830G15D60W 12V5x1
Kod Electriquo: 86331 Kod Osram: 4052899438965

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

Tension nominale 12,0 V

Type de courant DC

Type de sécurité IP66

Tension inverse 13 V

Puissance nominale de la chaine 60,00 W

Puissance nominale du module LED 1,9 W

Page d'éclairage pour chaine avec modules 3652 Im
Puissance nominale 60,00 W

Couleur de la lumiére selon la norme EN 12464-1 Warm White
Température de couleur 3000 K
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Couleur de la lumiere LED biaty

Tension nominale 12,0 V

Type de courant DC

Type de sécurité IP66

Tension inverse 13 V

Puissance nominale de la chaine 60,00 W
Puissance nominale du module LED 1,9 W

Page d'éclairage pour chaine avec modules 3652 Im
Puissance nominale 60,00 W

Couleur de la lumiére selon la norme EN 12464-1 Warm White
Température de couleur 3000 K

Couleur de la lumiéere LED biaty

Korzysci ze stosowania produktu

Réwnomierne o$wietlenie dzieki zoptymalizowanym soczewkom eliptycznym
Click and Play: szybki i fatwy montaz zatrzaskowy modutéow LED, bez narzedzi
Doskonata wydajno$¢ modutu

Bardzo dtuga trwatos$¢

5-letnia gwarancja

Obszar zastosowan

e Eksploatacja ciggta na zewnatrz w zamknietych light boksach
* Oswietlenie reklamowe i iluminacja reklam
¢ Wall-washing, oswietlenie faset

Cechy produktu

Podtaczenie za pomoca elastycznych przewodow
Stopnie ochrony (moduty): IP66

Specjalna, solidna cbudowa

Oznaczenie CE

Wyposazenie / Akcesoria

* Do wyboru kilka typow zasilaczy OPTOTRONIC 12 V

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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5 Year

OSRAM
Guarantee
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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5 Year

OSRAM
Guarantee*
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