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WGD 1/1/10 boom (deux bras)
Kod Electriquo: 89540

W

@D

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

e Portée de la fleche 1Tm
¢ Portée de la fleche Tm

Supports a 2 bras pour colonnes en acier de type CC

SPOSOB MONTAZU
NA SZCZYT:

@60, P62 @76, P89

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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Dane techniczne Tvp
WG WP WR
1 S 1
2 D 2
ilos¢ (standard 180°%)
ramion/konfiguracja 3 T | 3
(standard 120")
” Q | 4
(standard 90°)
wysokos¢ wyniesienia H im, 2m I im,2m | 0,3m
wysieg w 0,5m - 2,5m(*)
kat wyniesienia a 0°- 15°(*) (standard 10°)
$rednica nasadzenia @d 60mm, 76mm, 89mm
przyktad oznaczenia WGS 1/1/10 | WPD 2/1,5/15|  W3R1

(*) - mozliwe wykonanie niestandardowe

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=WGD 1/1/10 boom (deux bras)

