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Zcpl50 Anb L500
Kod Electriquo: 89841 Kod Philips: 8718699383794

Dane techniczne:

Tension d'entrée -V

Code de classe d'étanchéité IP -

Numérateur — Nombre de colis dans I'emballage extérieur 1
Numéro de matériel (12NC) 912401483113

Poids net (pieces) 3.300kg

Fréquence d'entrée -Hz

Code de résistance aux chocs mécaniques IK10 [ IK10]
Couleur des accessoires ANT

Longueur totale 500mm

Diameétre global 100mm

Hauteur totale 500mm
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ELECTRIQUO

Coin brak

Matériel STL

Accessoires PFC ZCP150

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 500 x NaN x 500 mm (19.7 x NaN x 19.7 in)
Tension d'entrée -V

Code de classe d'étanchéité IP -

Numérateur — Nombre de colis dans I'emballage extérieur 1

Numéro de matériel (12NC) 912401483113

Poids net (pieces) 3.300kg

Fréquence d'entrée -Hz

Code de résistance aux chocs mécaniques IK10 [ IK10]

Couleur des accessoires ANT

Longueur totale 500mm

Diamétre global 100mm

Hauteur totale 500mm

Coin brak

Matériel STL

Accessoires PFC ZCP150

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 500 x NaN x 500 mm (19.7 x NaN x 19.7 in)

Informations sur la famille de produits

Coreline Bollard est un luminaire de borne professionnel qui indique le chemin la nuit et, grace a son design discret,
s'integre parfaitement dans le paysage urbain.

Caractéristiques principales

Flux lumineux : 1 000 Im

Hauteur : 1 m

IP65 / IK10

Couleurs de lumiere disponibles : blanc chaud et blanc neutre
Disponible avec des optiques symétriques et asymétriques
Ancrages supplémentaires pour fixation au sol
Applications

Espaces ouverts : parcs, places et aires de jeux

Trottoirs et pistes cyclables

Parkings
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