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Bougie LED Cla D 5-40 W B35 E14 827 CI
Kod Electriquo: 90241 Kod Philips: 8718696709825
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PHILIPS

Dane techniczne:

Numérateur — Nombre de colis dans I'emballage extérieur 10
Numéro de matériel (12NC) 929001332102
Poids net (piéces) 0.014kg

Poignée E14 [ E14]

Cycle de commutation 20000X

Durabilité nominale (Nom) 15000h

Flux lumineux (nom.) 470Im

Flux lumineux (nominal) (nom) 470Im
Température de couleur corrélée (nom.) 2700K
Puissance (nominale) (nom) 5W

Courant de la lampe (nom.) 28mA
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Facteur de puissance (nom.) 0.7

Fonction de gradation tak

Finition de I'ampoule przezroczysta (CL)
Etiquette d'efficacité énergétique (EEL) A+
Fréquence d'entrée 50 do 60Hz

Données techniques 5-40W

Code couleur cieptobiata (WW)

Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 94.00Im/W
Uniformité des couleurs

Puissance équivalente en watts 40W
Température maximale du boitier (nom.) 60°C
Tension (nominale) 220-240V

Consommation d'électricité en kWh/1000 h 5kWh
Numérateur — Nombre de colis dans I'emballage extérieur 10
Numéro de matériel (12NC) 929001332102
Poids net (piéces) 0.014kg

Poignée E14 [ E14]

Cycle de commutation 20000X

Durabilité nominale (Nom) 15000h

Flux lumineux (nom.) 470lm

Flux lumineux (nominal) (nom) 470Ilm
Température de couleur corrélée (nom.) 2700K
Puissance (nominale) (nom) 5W

Courant de la lampe (nom.) 28mA

Facteur de puissance (nom.) 0.7

Fonction de gradation tak

Finition de I'ampoule przezroczysta (CL)
Etiquette d'efficacité énergétique (EEL) A+
Fréquence d'entrée 50 do 60Hz

Données techniques 5-40W

Code couleur cieptobiata (WW)

Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 94.00Im/W
Uniformité des couleurs

Puissance équivalente en watts 40W
Température maximale du boitier (nom.) 60°C
Tension (nominale) 220-240V

Consommation d'électricité en kWh/1000 h 5kWh

Informacje o rodzinie produktéow

Lampy LED Classic taczg w sobie tradycyjne ksztatty zaréwek z zaletami technologii LED. Dostarczajg piekne,
dekoracyjne ciepte biate Swiatto, oszczedzajac okoto 90% kosztéw energii w poréwnaniu z tradycyjnymi zaréwkami.

Najwazniejsze cechy

Klasyczne wzornictwo i ksztatt
Zaprojektowane zeby zwracac uwage
Doskonata jako$¢ $wiatta

Wysoki wspotczynnik oddawania barw

Zastosowania
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Restauracje, hotele

Przestrzenie prywatne

14

Strona3z4

info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Bougie LED Cla D 5-40 W B35 E14 827 Cl

(‘EEcTRIQuo

T 100

80

60

Intensity (%)

40

20

200 300 400 500 600 700 800

A[nm]—

Strona4z 4

info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Bougie LED Cla D 5-40 W B35 E14 827 Cl

