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Lampe a grille encastrée ELECTRA em

OASR-418, 4x18W
Kod Electriquo: 90408 Kod Elgo: Er-wo0005-60

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

Pouvoir 4 x 18W

Poignée G13

Source de lumiére swietlowka liniowa T8

Pouvoir 4 x 18W

Poignée G13

Source de lumiére swietlowka liniowa T8

Tension d'alimentation 230V

Classe de protection |

Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables TAK
Certificat Gost-R TAK

Collecte sélective des équipements électriques et électroniques TAK
Conformité aux normes européennes (CE) TAK

Classe de protection IP 1P20

Application wewnatrz

Chéssis fixe TAK

Luminaire encastré a grille ELECTRA OASR-418, 4x18W, avec ballast électronique, avec module de secours 3h, classe
de protection I, IP 20

* stopien ochrony: IP 20
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ELECTRIQUO

¢ klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |

zasilanie: produkt przystosowany do napiecia zasilania 230V/50Hz

zrédto Swiatta: do czterech swietléwek liniowych T8 z trzonkiem G13 o0 mocy 18W (brak w komplecie)
obudowa: z blachy stalowej malowana proszkowo

odbtysnik:cze$¢ gorna -V, czes¢ dolna -parabola, poprzeczki paraboliczne

rastry: z wybtyszczonej blachy aluminiowej najwyzszej czystosci

statecznik: elektroniczny

uktad awaryjny: akumulator Ni-Cd

czas pracy w trybie awaryjnym: 2 godziny

tryb pracy oprawy: dwuzadaniowy; sieciowo-awaryjny

wersja kolorystyczna: biaty

montaz opraw w kasetonowych sufitach o0 modutach 600x600mm lub w sufitach kartonowo-gipsowych za
pomocg dodatkowych wspornikéw (w komplecie z oprawa)

» zastosowanie: o$wietlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wyktadowych, biur, urzedéw, pomieszczen

handlowych
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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