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Ampoule LED Retrofit Dim Cl A 40 4,5 W/827

E27 avec filtre a intensité variable
Kod Electriquo: 90813 Kod Osram: 4052899961920
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Dane techniczne:

e Fréquence de travail 50060 Hz

¢ Puissance équivalente de I'ampoule 40 W
e Longueur 105,0 mm

e Longueur totale 105,0 mm

¢ Diamétre 60,0 mm

¢ Durabilité nominale 20000 h

¢ Durabilité 20000 h

e Arbre (solution standard) E27

e Forme / version Przezroczysta
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Assombrissement Tak

Puissance nominale 4,00 W

Flux lumineux nominal 470 Im

Indice général de rendu des couleurs Ra 280
Ne contient pas de mercure Tak

Tension nominale 2200240 V

Couleur claire (marquage) Warm White
Température de couleur nominale 2700 K
Afficher le pictogramme DEEE Tak
Fréquence de travail 50060 Hz

Puissance équivalente de I'ampoule 40 W
Longueur 105,0 mm

Longueur totale 105,0 mm

Diametre 60,0 mm

Durabilité nominale 20000 h

Durabilité 20000 h

Arbre (solution standard) E27

Forme / version Przezroczysta
Assombrissement Tak

Puissance nominale 4,00 W

Flux lumineux nominal 470 Im

Indice général de rendu des couleurs Ra =80
Ne contient pas de mercure Tak

Tension nominale 2200240 V

Couleur claire (marquage) Warm White
Température de couleur nominale 2700 K
 Afficher le pictogramme DEEE Tak

Korzysci ze stosowania produktu

e Przezroczyste lampy LED wyposazone w innowacyjng technologie ,precikéw LED”

Bardzo niskie zuzycie energii

Brak promieniowania UV i podczerwonego w wigzce $wiatta

Natychmiast 100 % S$wiatta, bez czasu nagrzewania

tatwy montaz zamiast zwyktych zaréwek

Niskie obcigzenie cieplne (w poréwnaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

Wyglad, wymiary i strumien Swietlny poréwnywalne z tradycyjnymi zaréwkami lub zaréwkami halogenowymi

Obszar zastosowan

* Zastosowania domowe

¢ Oswietlenie ogdine

e Zastosowania zewngtrzne - tylko w odpowiednich oprawach
¢ Doskonate rozwigzanie do instalacji dekoracyjnych

Cechy produktu

¢ Profesjonalne lampy dla napiecia sieciowego
e Lampy niezawierajace rteci

* Kat wigzki $wiatta: do 300°

e Trwato$¢: do 15 000 h
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LED SUPERSTAR
CLASSIC A 40
DIMMABLE

E27
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