(.E_ECTRIQUO

Colonne acier-aluminium L h=9m + WC1
Kod Electriquo: 92781

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Hauteur du poteau 9m

Type de fondation F-150
Hauteur du poteau 9m

Type de fondation F-150
Matériel stal, aluminium, PC

Couleurs standard : RAL 9005, RAL 7016, RAL 7024. Couleurs spéciales : RAL autres, DB 703. Usage : lieux publics,
espaces privés.

- konstrukcja stupa stalowa, spawana - zgodnie z normag PN-EN 40-5:2004
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ELECTRIQUO

- wytrzymato$¢ na obcigzenia poziome - zgodnie z normg PN-EN 40-3-3:2004
- atrapy dekoracyjne aluminiowe

- ocynkowanie zanurzeniowe wg normy PN-EN ISO 1461:2011

- malowanie proszkowe lub natryskowe wg tabeli RAL

- montaz na fundamencie prefabrykowanym F-100

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Colonne acier-aluminium L h=9m + WC1

