ra_gcT RIQUO

Capella Led Plus Edge Z 1500Im 840 1p20

Rouge (15w) 320mm
Kod Electriquo: 93906 Kod Lena: 950841

UWAGA: Zdjegcie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Wymiary 320mm

Moc [W] 15w

Strumien Swiatta [Im] 1500Im

Temperatura $wiatta [K] 4000K

Wymiary 320mm

Moc [W] 15w

Strumien Swiatta [Im] 1500Im

Temperatura $wiatta [K] 4000K

Stopien odpornosci na udary mechaniczne IK06 Stopien odpornosci na udary mechaniczne 1IK06
Stopien odpornosci na udary mechaniczne IKO7 Stopien odpornosci na udary mechaniczne 1K07
Stopien szczelnosci IP54 Stopien szczelnosci IP54

Stopien szczelnosci IP65 Stopien szczelnosci IP65

Chrakterystyka:

CAPELLA LED to szeroka linia opraw taczacych wysokie walory estetyczne i parametry $wietlne. Korpus wykonany
zostat z ABS a opalizowany klosz z wytrzymatego na uderzenia poliweglanu PC. Mnogos¢ wariantéw pozwala na
dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikaciji.
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ELECTRIQUO

Linia opraw w wersji PLUS wyposazona jest w markowe komponenty uznanych swiatowych producentow.
Charakteryzuje sie wydtuzong zywotnoscig i gwarancja, podwyzszong skutecznoscig $wietlng oraz optymalnym
wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest w wers;ji:

- z czujnikiem RCR - czujnik stuzacy do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny),

- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,

- z czujnikiem PIR - czujnik stuzacy do wykrywania obecnosci; opiera sie na detekcji promieniowania podczerwonego
(czujnik pasywny),

- ze sterowaniem w standardzie DALI,

- z funkcja korytarzowg CORRIDOR (RCR+DALI),

- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,

- 0 bardzo wysokiej szczelnosci IP65.

Zastosowanie:

Oprawa natynkowa do montazu sufitowego lub $ciennego przeznaczona do uzytku wewnetrznego (pomieszczenia
uzytkowe, klatki schodowe, ciagi komunikacyjne). Dzieki wielu dodatkowym opcjom szczegdlnie polecany jest do
zastosowania w pomieszczeniach o charakterze og6inodostepnym.

UWAGA: Zdjegcie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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