Feu de stationnement LED Caelum 48W
Kod Electriquo: 93973

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

Flux lumineux de la lampe [Im] 5300
Puissance [W] 48
Flux lumineux de la lampe [Im] 5300
Puissance [W] 48

Fixation classique pour montage sur bras de 42 a 60 mm a une hauteurde 5a7 m
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Korpus z aluminium

Impulsowy zasilacz LED
przystosowany do sterowania moca

Panel LED z odbty$nikiem

e Klosz z PMMA

OPTYKA —rozsyt Swiatta

AS ASW ASP

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

TYP ZASILANIE ZRODLO SWIATEA STRUMIEN WSPOL. RA OPTYKA
prad/A moc/W flo§¢ LED moc/W Im Im/W %
\L 32 0,7 36 4 32 3750 104 =75 S, AS, ASW
\L 48 0,7 53 6 48 5300 100 >75 S, AS, ASW
\L 50 0,7 99 24 50 7100 128 =75 ASP
\L72 0,7 79 9 72 7920 100 =75 S, AS, ASW
UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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