(.E.ECT RIQUO

Luminaire de parc OP E/Z/400
Kod Electriquo: 96389

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

¢ Source de lumiére E27

Dimensions 180mm srednica kotnierza
Puissance [W] 23W

Waga 1.00

Source de lumiére E27

Dimensions 180mm srednica kotnierza
Puissance [W] 23W

Waga 1.00

Zastosowanie: parki, ciagi pieszych,

Montaz: na stupach typu S, SP z zakoriczeniem B, na uktadach ramion, kinkietach,
stupach, wysiegnikach, kinkietach aluminiowych i stalowych z zakonczeniem @60 x 45
mm

Stopien ochrony: IP 65 dla czesci optycznej i dla uktadu zasilajgcego

Materiat: podstawa — poliamid, ostona osprzetu elekirycznego — poliweglan

Kolor: czarny

Napiecie zasilania: 230V AC

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50Hz

Osprzet elektryczny: na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny z
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zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-150W, mozliwo$¢ zastosowania
statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)

Sposéb montazu: w goére lub w dét

Objetos¢ jednostkowa: 0,01m
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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