ELECTRIQUO

Lampe suspendue décorative 16-48W
Kod Electriquo: 96503

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

e Pouvoir 48W
e Flux lumineux de la lampe [Im] 6928
¢ Classe de protection IP IP66
e Degré de protection mécanique IK IKO8
e Waga 4.50
Pouvoir 48W

Flux lumineux de la lampe [Im] 6928
Classe de protection IP IP66

Degré de protection mécanique IK IKO8
Waga 4.50

Luminaire d'extérieur décoratif moderne en fonte d'aluminium. Systeme optique modulaire utilisant la diode LED
OSRAM Oslon SQUARE 3G. Panneaux LED remplacables. Grace aux lentilles interchangeables, vous pouvez choisir
parmi de nombreuses distributions lumineuses. Disponible en plusieurs options : FG - verre plat, PC - abat-jour convexe
en PC, PS - abat-jour convexe en PC en forme de cone, 2P-FG - pour suspensions avec verre plat.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Strona2z 4 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Lampe suspendue décorative 16-48W

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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ROZSYt. SWIATLOSCI

0°/180°

CCT 2700-6500K;
CRI=70
Strumien

swietinv (Im)
Moc (W)

Strumien
swietlny (Im)

Moc (W)

Strumien
swietiny (Im)

Moc (W)

Strumien
Prad 1000mA swietiny (Im)

Moc (W)

llos¢ diod

Prad 350mA

Prad 500mA

Prad 700mA

Trwatose (h)

450 300 150 ] cd/klm

o o
2077270 0°/180° 90°/270°
UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
16 LED 24 ED 32LED 48 LED
2752 4128 5504 8256
17 25 33 50
3792 5688 7584 11376
24 36 43 71
5120 7680 10240 15360
34 51 68 102
6928 10392 13856 =
49 74 99 -

100 000 h; IES LM80-LS0/B10

Podane parametry sa przykiadowe gdyz istnieje mozliwos¢ regulacji pradu zasilania i tyrn samym zriany mocy oprawy i strumienia $wietlnego.

Typ LED Chip
Cos @ min 95

Temperatura pracy

- Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologii LED parametry mogq ulec zmianie.
- Chege uzyskad najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.

Osram Oslon Square 3G

od -40°C do + 60° C

Szczelnos¢ komory osprzetu IP 66

Szczelnosc komory optycznej IP 66

Odpormosc na uderzenia K08

Klasa ochronnosci elektryczne] [ub I

Powierzchnia ekspozycji wiatrowe] (CxS) 0,011 m?

Waga oprawy 45 kg

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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