
 

Ampoule LED P PAR 16 50 36° 4,3 W/2700K

GU10

Kod Electriquo: 96727 Kod Osram: 4052899958104

Dane techniczne:

Le pouvoir de la construction 4,3 W

Puissance nominale 4,3 W

Fréquence de travail 50…60 Hz

Flux lumineux nominal 350 lm

Température de couleur nominale de la lumière 2700 K

Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 Ciepłobiała

Le pouvoir de la construction 4,3 W

Puissance nominale 4,3 W

Fréquence de travail 50…60 Hz

Flux lumineux nominal 350 lm

Température de couleur nominale de la lumière 2700 K

Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 Ciepłobiała

Tension nominale 230 V

Angle du faisceau lumineux 35 °

Démarrage de la lampe 0.0 s

Longueur totale 58.0 mm

Diamètre 50.0 mm

Ne contient pas de mercure Tak

Durabilité nominale 25000 h

Durabilité 25000 h

Arbre (solution standard) GU10

Nouveau produit NEW

Recyclage Tak

Assombrissement Tak

Korzyści ze stosowania produktu

Bardzo niskie zużycie energii

Wyjątkowo długa trwałość

Odporność na drgania

Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
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Profesjonalne odprowadzanie ciepła

Obszar zastosowań

Oświetlenie kierunkowe akcentujące

Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe

Butiki i sale konferencyjne

Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.

Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)

Kierunkowe źródła światła

Gościnność

Sklepy

Cechy produktu

Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego

Ściemnialne

Trzonek: GU10

Trwałość: do 25 000 h

Lampy niezawierające rtęci
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