ELECTRIQUO

Batterie AGM MWL 100-12h 12V 100Ah

Kod Electriquo: 96790
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Dane techniczne:

e Tension [V] 12V

Dimensions [mm] 330x173x220
Capacité de la batterie 100Ah
Waga 22.50

Tension [V] 12V

Dimensions [mm] 330x173x220
Capacité de la batterie 100Ah
Waga 22.50

Les batteries MW Power de la série MWL ont une durée de vie de 10 & 12 ans selon Eurobat. Elles sont congues pour
les systémes d'alimentation de secours, notamment lorsque la fiabilité de I'alimentation est primordiale. Les principales
applications sont les onduleurs, I'alimentation de secours dans les télécommunications et I'automatisation.

Les batteries de la série MWL peuvent également servir de source d'alimentation principale dans les systémes cycliques
et de stockage d'énergie dans les installations d'énergie renouvelable, par exemple dans les systémes photovoltaiques

hors réseau.

Stronalz3

info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Batterie AGM MWL 100-12h 12V 100Ah

20+2 [8.6610.08

[

f/"_“\‘
O/
330+1.5 [
Strona2z3

info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Batterie AGM MWL 100-12h 12V 100Ah

(.E.ECT RIQUO

Ch-ka roztadowania w temp. 25 °C
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