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Source de lumiere LED MODv2 LED 12W-WW
Kod Electriquo: 98030 Kod Kanlux: 29300
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Dane techniczne:

Température de couleur [K] 3000

Couleur claire cieptobiata

Flux lumineux [Im] 1200

Tension nominale [V] 220-240 AC

Source de lumiere niestandardowy
Matériau de I'abat-jour tworzywo sztuczne
Balance 829

Carton collectif 50

Fréquence nominale [Hz] 50/60

Diamétre [mm] 125

Hauteur [mm] 30

Nombre de cycles marche/arrét 215000
Indice de rendu des couleurs Ra =80

Type de diode LED SMD

Efficacité lumineuse de la lampe [Im/W] 100
Puissance nominale [W] 12
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Durée de vie nominale de la lampe [h] 18000

Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] 83
Angle nominal de rayonnement [°] 170

Facteur de maintien du flux lumineux a la fin de la durée de vie nominale [%] 270
Facteur de puissance de la lampe 0.5

Angle de rayonnement nominal [°] 170

Facteur de maintien du flux lumineux aprés 6000 h [%] =80
Température de couleur [K] 3000

Couleur claire cieptobiata

Flux lumineux [Im] 1200

Tension nominale [V] 220-240 AC

Source de lumiére niestandardowy

Matériau de I'abat-jour tworzywo sztuczne

Balance 829

Carton collectif 50

Fréquence nominale [Hz] 50/60

Diamétre [mm] 125

Hauteur [mm] 30

Nombre de cycles marche/arrét 215000

Indice de rendu des couleurs Ra =80

Type de diode LED SMD

Efficacité lumineuse de la lampe [Im/W] 100

Puissance nominale [W] 12

Durée de vie nominale de la lampe [h] 18000

Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] 83
Angle nominal de rayonnement [°] 170

Facteur de maintien du flux lumineux a la fin de la durée de vie nominale [%] 270
Facteur de puissance de la lampe 0.5

e Angle de rayonnement nominal [°] 170

e Facteur de maintien du flux lumineux aprés 6000 h [%] =80

MOD LED est une gamme professionnelle de modules LED congus pour modifier les lampes équipées d'ampoules
anciennes. Le module est facile a installer. MOD LED est une LED CMS de haute qualité, caractérisée par son efficacité
énergétique et sa longue durée de vie.
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