Ampoule LED CLA D 8-50W ST64 E27 822 OR
Kod Electriquo: 98369 Kod Philips: 8718696814352

Dane techniczne:

Flux lumineux (nom.) 630Im

Température de couleur corrélée (nom.) 2200K
Puissance (nominale) (nom) 8W

Courant de la lampe (nom.) 52mA

Facteur de puissance (nom.) 0.7

Finition de I'ampoule bursztynowa

Fréquence d'entrée 50 to 60Hz

Code couleur $wieczka

Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 78,00lm/W
Puissance équivalente en watts 50 W
Température maximale du boitier (nom.) 50°C
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ELECTRIQUO

Dimmable tak

Poignée E27 [ E27]

Code de commande 81435200

Code produit complet 871869681435200
Numérateur SAP — Nombre de piéces dans le colis 1
Produit EAN/UPC 8718696814352

Numérateur — Nombre de colis dans I'emballage extérieur 6
Numéro de matériel (12NC) 929001895902

Poids net (pieéces) SAP 0,048kg

Durabilité nominale (Nom) 15000h

Code couleur 822 [ CCT 2200 K]

Cycle de commutation 20000X

Données techniques 8-50W

Consommation d'électricité en kWh/1000 h 8kWh
Tension (nominale) 220-240V

Flux lumineux (nom.) 630Im

Température de couleur corrélée (nom.) 2200K
Puissance (nominale) (nom) 8W

Courant de la lampe (nom.) 52mA

Facteur de puissance (nom.) 0.7

Finition de I'ampoule bursztynowa

Fréquence d'entrée 50 to 60Hz

Code couleur $wieczka

Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 78,00lm/W
Puissance équivalente en watts 50 W

Température maximale du boitier (nom.) 50°C
Dimmable tak

Poignée E27 [ E27]

Code de commande 81435200

Code produit complet 871869681435200
Numérateur SAP — Nombre de piéces dans le colis 1
Produit EAN/UPC 8718696814352

Numérateur — Nombre de colis dans I'emballage extérieur 6
Numéro de matériel (12NC) 929001895902

Poids net (pieces) SAP 0,048kg

Durabilité nominale (Nom) 15000h

Code couleur 822 [ CCT 2200 K]

Cycle de commutation 20000X

Données techniques 8-50W

Consommation d'électricité en kWh/1000 h 8kWh

e Tension (nominale) 220-240V

Informations sur la gamme de produits

La nouvelle collection d'ampoules Deco transformera votre intérieur grace a l'alliance parfaite d'une lumiére blanche
(chaude) et d'une ambiance lumineuse discréte et minimaliste. Sa trés longue durée de vie, ses économies d'énergie
allant jusqu'a 90 %, I'absence de scintillement et une luminosité immédiate vous permettent de profiter d'une lumiére
douce et uniforme, créant une harmonie agréable dans la piéce, avec un charme tendance et élégant.
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General Uniform Lighting

1 x 9290018959

1x630Im

Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
150° 180" 50° nr. of luminaires 160
T 2.8 m | ’ Wz Pan: 28
Reflecances: 0.70, 0.50, 0.20 Ref 0.700.500.20
Maintenance factor: 1.0 | | m 125 Celng mounted
Ceiling mounted
12.0 11 iowed endwise
¥ L :viewed crosvese
= .
S T T e 80 Lz
122
1 4.0
30 50 70 90 {nr) 40 80, , 120 m 160
Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 059
Senvice upward  0.29 Reflectances (%) for ceiling. walls and working plane (CE Pane| 00| 150 300] 450 soo| 7s0| 900
Senvice dovimard 0.29 ROOM ™ 20 ba0 | 0.0 a7 0.0 o7 | 050 050 | 030 030 | 0 S T T
Index| 050 050 | 050 0.50 050 030 | 030 040 | 030 @10 | 0.0 r_Aivh AEL b g ATE AN die
CIE flux code 83466 50 59 k 030 0.10 | 030 020 0.10 010 | Q10 010 | 010 Q10 | 0.00 B, SOl atia] deie] AUl Ae0E] veM) e
| | | suo|_saso| amss| aswa] ssse| amso| amsa| asso
UGRcen (4HxBH, 0.25H) 23 060 | 015 017 | 096 0.06 0.15 091 | 009 006 | 006 084 | 0.01 e ]
080 | 023 022 | 021 020 020 Q.15 | 012 009 | 009 Q07 | 0.03 Sl B3] i3l stal M SRl g WG
100 | 027 025 | 0% 024 023 018 [ 015 012 | 011 008 | 0.08 0| se3| 56| sem| 563 sed| 63| s
125 | 032 029 | 028 027 026 021 [ 78 014 | 014 011 | 008 50| sam0| sa30| sem| sew| sex| seo| sew
150 | 035 032 | 0.2 030 09 0.24 | 020 047 | 0.6 @13 | 0.07 s00| so27| 6027| 6027] 6027 e027] 6027| 6027
ol ied] [bopfhisendiind eogivcdl Boicheil ot 650| bzz2| ezaa| wz| wez| eza| ema| ez
200 | D47 041 | 0.0 0,40 038 034 [ 029 026 | 023 021 | 0.03 I _sdal syl sl ohal o] oeel s
400 | 051 04t | 06 043 041 03 | 032 029 | 026 624 | 016 (cdim’)
500 | 054 0.86 | 049 0.46 0.43 040 | 034 032 | 028 028 | 0.7
Ceiling mounted
§L24964.5 2018-07-03

CalcuLuX Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.
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