
 

Abat-jour graphite Qualis 56 cm 15 W 4 000 K

1 800 lm PC Micro

Kod Electriquo: 98692 Kod Bemko: C27-QLS-K56A-15B-840B-7016A-1A

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Pouvoir 15 W

Flux lumineux de la lampe [lm] 1800lm

Température de couleur [K] 4000K

Tension [V] 230 V

Classe de protection IP IP20

Méthode d'installation ścienny

Couleur grafit

Indice de rendu des couleurs [Ra] >=80

Ombre poliwęglan PC

Dimensions 560x100x55

Pouvoir 15 W

Flux lumineux de la lampe [lm] 1800lm

Température de couleur [K] 4000K
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Tension [V] 230 V

Classe de protection IP IP20

Méthode d'installation ścienny

Couleur grafit

Indice de rendu des couleurs [Ra] >=80

Ombre poliwęglan PC

Dimensions 560x100x55

Ścienna wersja dobrze znanej oprawy liniowej Qualis. Kinkiety doskonale wkomponują się w każde pomieszczenie.

Dzięki swojej prostocie i minimalistycznej formie z łatwością wpiszą się w wystrój niejednego nowoczesnego wnętrza.

Produkt został wykonany z dbałością o każdy szczegół przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości.

Oprawy posiadają 5-letnią gwarancję.

Zastosowanie:

• galerie, hotele

• pomieszczenia mieszkalne

• ciągi komunikacyjne

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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