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Alimentation LED a courant constant 60 W

FTPC60C700 600 mA
Kod Electriquo: 98908
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UWAGA: Zdjegcie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Caractéristiques :

+ Alimentation a courant constant

* Plage de tension d'entrée universelle

* Protections : Surcharge / Court-circuit / Surtension
* Refroidissement a air libre

» Conformité aux normes internationales d'éclairage
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@SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL FTPCB0CT00 FTPCBOC1050 FTPCG0C1400 FTPCGOCZ2100

WYJSCIE

Prgd znamionowy 700mA 1050maA 1400mA 2100mA
Napigcie w stanie bez obcigienia(max.) 100vDC 7WDC 51vVDC 36VDC
Zaokres napigcia 43 <+ BevVDC 28,5+ 57vDC 21+ 42.5VDC 14.5+ 28.5VDC
Moc znamionowa 60.2W 59.85W 59.5W 55.85W
Doktadnosé stabilizacji lwy 10%

Tetnienia i§ szumy (max.) [2] 150mbs» 90m A 180mAs.» 70mAep
Tolerancja prgdu [3] +10%

Cras ustalania, narastania [4] 500ms, 50ms / 230VAC pod petnym obcigieniem

Czas podtrzymanio (typ.) 20ms / 230VAC pod petnym obcigieniem

WEJSCIE

Zakres wartosci napigcia 200 + 240VAC

Zakres czestotliwoscl napigcia 47 + 63Hz

Wspatczynnik mocy (typ.) PF > 0.9 / 230VAC pod pefnym obcigzeniem

Sprawnosé (typ.) 85%

Prgd AC (typ.) 0.44  230VAC

Prgd rozruchowy (max.) 1204 / 230VAC (25°C)

Moc w stanie ber obcigienia (max.) < 1W

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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