(.E.ECTRIQUO

DASAR® 270, luminaire de sol LED, extérieur,

rond, IP67, répartition lumineuse symeétrique
Kod Electriquo: 99251 Kod SLV: 1002897

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

Pouvoir 30W

Flux lumineux de la lampe [Im] 2500 Im

Température de couleur [K] 3000 K

Classe de protection IP IP65 / IP67

Dimensions Wysoko$¢ (cm): 20.3 Srednica (cm): 27
Pouvoir 30W

Flux lumineux de la lampe [Im] 2500 Im

Température de couleur [K] 3000 K

Classe de protection IP IP65 / IP67

Dimensions Wysoko$é (cm): 20.3 Srednica (cm): 27

Sposoby montazu: wpuszczany w grunt
Kolor: czarny

Wysokos¢ (cm): 20.3

Srednica (cm): 27

Ksztatt otworu montazowego: okragty
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Gtebokos¢ otworu montazowego (cm): 19.9

Srednica otworu montazowego (cm): 25

Napiecie: 220-240V ~50/60Hz

Prad: 700mA

Moc oprawy (W): 30

Klasa bezpieczenstwa: |

Stopien ochrony IP: IP 65/ IP 67

Srednia zywotno$¢ zrédta $wiatta 1 (h): 50000

Temp. barwowa zrodta $wiatta zintegr. w oprawie (K): 3000
Wspoicz. oddawania barw (CRI) Zrédta Swiatta 1 zintegr. w opr.: 80

Strumien Swietlny 1: 2500
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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#525

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Strona4z4

info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=DASAR® 270, luminaire de sol LED, extérieur, rond, IP67, répartition lumineuse symétrique

