Module d'urgence Batterie HP 3 W 2 h (1 600

mAh Lifepo4)
Kod Electriquo: 99838 Kod Intelight: InImdl93315

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Tension [V] 20VDC - 80VDC

Temps de travail 2h

Batterie LiFePO4 12,8V

Mode de fonctionnement SA/A (M/NM)
Puissance [W] 3 W

Tension [V] 20VDC - 80VDC

Temps de travail 2h

Batterie LiFePO4 12,8V

Mode de fonctionnement SA/A (M/NM)
Puissance [W] 3 W

Tension d'alimentation 230V

Température ambiante minimale autorisée 10°
Température ambiante admissible max 50°
Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif 40

Les derniers ensembles d'éclairage de secours de la série LED HP sont :
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- puissance de sortie élevée

- ajustement automatique a la tension de la source LED

- amperes LiFePO4 modernes et efficaces

- autonomie jusqu'a 8 h

- plage de tension de la source LED : 20 V DC - 80 V DC

SCHEMATY PODLACZENIA / CONNECTION DIAGRAMS
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Tryb Sieciowo-Awaryjny / Maintained operation
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Tryb Awaryjny / Non-Maintained operation

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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widok spodu / bottom view
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widok z boku / side view

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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