
 

Chargeur triphasé rétrofit X3-fit-10.0e

Kod Electriquo: 99894

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Pouvoir 10000W

Tension [V] sieci 400/230;380/220 baterii 160-800

Classe de protection IP IP65

Dimensions 457x654x228

Waga 38.00
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Produisez de l'énergie à partir de panneaux solaires pendant la journée. Lorsque la charge de base est satisfaite, le

système intelligent SolaX X3 Retro Fit redirige l'excédent d'énergie vers la batterie pour une utilisation ultérieure. Vous

pouvez ainsi optimiser l'énergie produite. En cas de panne de courant, le X3 Retro Fit renvoie l'énergie stockée chez

vous, vous assurant ainsi de ne jamais être laissé dans le noir, même en cas de panne de courant.

Rendement élevé : max. 96 %

Refroidissement naturel

Compatible avec les batteries haute tension

Protection contre les pannes de courant

Option de connexion à la batterie

Surveillance à distance

IP65

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Chargeur triphasé rétrofit X3-fit-10.0e


 

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl

mailto:info@elektriko.pl?subject=Chargeur triphasé rétrofit X3-fit-10.0e


 

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Chargeur triphasé rétrofit X3-fit-10.0e

