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Luminaire hermeétique IP66 236PC/PC IP66 EVG
(boitier et couvercle PC ; ballast PHILIPS HF-S
AC/DC également adapté pour fonctionner

avec des détecteur
Kod Electriquo: 99941

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

e Pouvoir 2X36 W

e Poignée T8

» Classe de protection IP IP66

e Waga 7.00

e Pouvoir 2X36 W

e Poignée T8

» Classe de protection IP IP66

* Waga 7.00

e Degré de protection mécanique IK 1K10

Korpus:

Stronalz3 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Luminaire hermétique IP66 236PC/PC IP66 EVG (boîtier et couvercle PC ; ballast PHILIPS HF-S AC/DC également adapté pour fonctionner avec des détecteur

ELECTRIQUO

Wykonany metoda wtryskowg z poliweglanu PC w barwie szarej.

Klipsy zamykajgce klosz z polyamidu (PA).

System optyczny:
AC - klosz z przezroczystego PMMA

PC - klosz przezroczysty PC

Reflektor:

- biata blacha stalowa

Wyposazenie elektryczne:

N - oprawy niekompensowane, ze statecznikiem EEl = B
K - oprawy kompensowane, ze statecznikiem EEl = B
EVG - statecznik elektroniczny

EVGSA - EVG regulator analogowy 1-10V

EVGSD - EVG regulator cyfrowy

Przeznaczenie:

- do montazu nasufitowego lub na zwieszakach za pomoca specjalnych oczek

- magazyny, sktady, hale montazowe i produkcyjne

Elementy dodatkowe:
- kosz ochronny OM

- reflektor AL z wysokopolerowanej blachy aluminiowe;

Warianty:
Aw - ukfad awaryjny

P - okablowanie przelotowe
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(.E.ECTRIQUO

Informacje dodatkowe:

Oprawy przeznaczone sg do pracy w warunkach normalnych - Ta = 45 st. C.

8 # wlal[s]lc|] x| ke

PRIMA 118 | N, K, EVG, Aw, 1x18]| 662 | 95 |111|350| 1.3

PRIMA 136 | N, K, EVG, Aw, 1361272 | 95 (111|700 | 2.2

T|TO| T

FPRIMA 158 | M, K, EVG, Aw, 1x58 1572 95 |111| 940 | 2,9

PRIMA 218 [ N, K, EVG, Aw, P [2x18| 662 [145|111|350| 2,0

PRIMA 236 | N, K, EVG, Aw, P |2x36|1272|145|111| 700| 3.5

\_PRIMA 258 | N, K, EVG, Aw, P |2x58[1572[145[111]| 940 4.7 /

P i i D

UWAGA: Zdjgcie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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